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Ces préconisations communes des Industriels du p!é"unt ,bour’ but d'aider | ‘expert mandaté dans
son analyse. Il reste seul juge des dispositions nécessaires pour la remise en etat.

Dommages visibles et dommages invisibles

Les traces de boue et d’humidité sur les parois intérieures sont les témoins visibles de l'inonda-
tion. Elles attestent de la hauteur du niveau d'eau dont I'analyse sera utile lors de la prise de déci-
sion relative a la remise en état.

Par dela ces dommages visibles qui entrainent des décisions assez simples de remise en état,

il faut porter une attention particuliere aux “dommages invisibles” par exemple :

» Imprégnation par remontée capillaire de certains matériaux de construction au dessus du
niveau apparent de l'eau ;

» Remplissage par de 'eau chargée de matiéres organiques de certains vides de construction ;

e Stagnation des eaux dans des zones inaccessibles.

La non détection de ces “piéges” peut étre a I'origine de désordres qui se déclencheront avec un

certain retard et dont les conséquences, tant sur la santé des occupants que sur le batiment,

peuvent étre redoutables.

L'examen visuel des différents ouvrages doit souvent étre complété par des sondages (contrdles

destructifs mais nécessaires).

Recommandations générales

* Sécher les locaux avant d’entreprendre les travaux de remise en état : chauffer et ventiler les
locaux, utiliser des déshumidificateurs.

» Evaluer le degré d’humidité des matériaux (mesures a I'humidimétre étalonné, pesées
différentielles, etc...)

* Evaluer la dureté superficielle des parois (durometre Shore C).

 Nettoyer et désinfecter les surfaces touchées afin d'éviter I'apparition de moisissures sur les
revétements.



réfection partielle possible si dégats des
eaux limités et de faible durée (fig 7).

Ce type de produit autorise la conservation des
parties non atteintes par 'eau et par les remon-
tées capillaires. Il convient de découper et de reti-
rer les parties altérées (fig 2).

Aprés séchage complet du support, la partie
basse est reprise par collage d'un troncon de
panneau (parement hydrofuge de préférence).
Le joint horizontal est traité par la technique
traditionnelle bande + enduit (fig 3).

Ce traitement nécessite un soin particulier afin
de limiter les défauts d'aspect.

réfection totale obligatoire’

Ce systéme de cloison s'appuie en partie basse
sur une semelle en aggloméré de bois et sa résis-
tance mécanique est assurée par un réseau de
carton (fig 5] .

Du fait de la sensibilité a 'eau de ces éléments ainsi
que des difficultés de séchage de l'intérieur de la
cloison, une réfection partielle est incompatible avec
la conception méme de la cloison. Seule une
réfection totale permet de garantir dans le temps
les fonctionnalités de ce type de cloisons.

réfection totale obligatoire’
En raison de I'absorption d'eau par l'isolant (fig 4]
et des difficultés de séchage en place, la dépose
et la réfection totale sont recommandeées (aprés
séchage complet du support) afin d'éviter le déve-
loppement  ultérieur de  moisissures,
la dégradation des finitions et de l'isolation ther-
mique.

1- Dans le cas de réfection totale, il est conseillé
d'employer des produits hydrofugés.
















